Freiflache

Produktdatenblatt

ALTEC Freiland-KIT

in vier verschiedenen Ausflihrungen:

ALTEC Freiland-KIT Standard

ALTEC Freiland-KIT fiir hohe Anforderungen
ALTEC Freiland-KIT Alpin

ALTEC Freiland-KIT fir groBe Module

Einsatzort: Garten und Wiesen in verschiedenen Regionen
mit unterschiedlichen Schnee- und Windlasten.

Fertige Konstruktion aus korrosionsfreiem Aluminium
und Edelstahl, statisch berechnet und geprift. Die Quer-
und Langsverbindungen werden mit £RINNER Schraub-
fundamenten im Boden verankert.

Einfache Montage - ganz ohne schwere Geréte
Die PV-Aufstdnderung fur Freiflichen wird ohne Bagger oder
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umfangreiche Erdarbeiten installiert - ausschlieBlich mit gén-
gigem Handwerkzeug. Lediglich minimale Erdarbeiten sind
erforderlich, ganz ohne Starkstromanschluss.

Die Montage ist auf nahezu allen Bodenarten méglich.

Die Bbdden bleiben dabei unversiegelt.

Dank des modularen Systems lassen sich beliebig viele
Tische nahtlos nebeneinander und hintereinander aufstellen.
Das komplette System wird als fertiges KIT geliefert — ganz
ohne zusétzliche Planungskosten.
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Montage Verbindungselemente

Verbindung: Freilandtisch am Verbindung: Stitzprofil
Schraubfundament und Auflageprofil mit Knotenblech

Verbindung: Stitzprofil Verbindung: Strebe an
und Auflageprofil mit Lasche Auflageprofil
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ALTEC Freiland-KIT Standard

Tischhohe vorn: 607-684

Tischhohe hinten: 1.725 - 2.300

Max. ModulgréBe (B x L): 1.140 x 2.000
Material: Edelstahl, Aluminium

Modulklemmen: alu blank oder schwarz eloxiert
Neigung: 15°, 20°, 25°

Merkmal Tisch fur 6 Module

Tisch fur 14 Module

Tisch fur 18 Module

Modulanordnung 2 Reihen & 3 Module senkrecht 2 Reihen & 7 Module senkrecht 2 Reihen a4 9 Module senkrecht

Tischlange 3.560 8.240 10.500
Schraubfundamente 6 Stiick 8 Stiick 10 Stlick
Max. Transportldnge 3.560 4.800 5.700
Gesamtgewicht ca. 160 kg ca. 220 kg ca. 270 kg
Max. Schneelast 2,17 KN/m?2

am Boden / Windlast 0,71 kN/m2

Neigung  Modulklemmen 6 Mod. — Art.-Nr. 14 Mod. — Art.-Nr. 18 Mod. — Art.-Nr.
15° alu blank 1FL KIT15 0620 1FL KIT15 1410 1FL KIT15 2170
20° alu blank 1FL KIT20 0620 1FL KIT20 1410 1FL KIT20 2170
25° alu blank 1FL KIT25 0620 1FL KIT25 1410 1FL KIT25 2170
15° schwarz eloxiert ~ 1FL KIT15 062S 1FL KIT15 141S 1FL KIT15 217S
20° schwarz eloxiert ~ 1FL KIT20 062S 1FL KIT20 141S 1FL KIT20 217S
25° schwarz eloxiert ~ 1FL KIT25 062S 1FL KIT25 1418 1FL KIT25 217S

Hinweis zur Genehmigungsfreiheit der Freiland Kit's

Der Freilandtisch fir 14 Module ist aufgrund seiner maximalen Lange von bis zu 9 m in einigen Bundeslédndern genehmigungsfrei. Da die Regelungen je nach Bundes-
land und Kommune unterschiedlich sein kdnnen, empfehlen wir, bei der zustandigen Kommune bzw. der stadtischen Bauverwaltung oder dem Bauamt zu erfragen, ob
die Aufstellung des Freilandtisches am vorgesehenen Standort tatsachlich genehmigungsfrei ist.
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ALTEC Freiland-KIT fur hohe Anforderungen

Tischhohe vorn: 607-684

Tischhohe hinten: 1.725 - 2.300

Max. ModulgréBe (B x L): 1.140 x 2.000
Material: Edelstahl, Aluminium

Modulklemmen: alu blank oder schwarz eloxiert
Neigung: 15°, 20°, 25°

Merkmal Tisch fur 6 Module

Tisch fur 14 Module

Tisch fur 18 Module

Modulanordnung 2 Reihen & 3 Module senkrecht 2 Reihen & 7 Module senkrecht 2 Reihen a4 9 Module senkrecht

Tischléange 3.560 8.240 10.500
Schraubfundamente 6 Stlick 12 Stlck 14 Stlick
Max. Transportldnge 3.560 5.250 5.700

Gesamtgewicht ca. 160 kg ca. 285 kg ca. 345 kg

Max. Schneelast
am Boden / Windlast

Variante 1/ 3,13 kN/m2/ 0,59 kN/m?2
Variante 2 /1,10 kN/m2/ 1,10 kN/m?2

Neigung  Modulklemmen 6 Mod. — Art.-Nr. 14 Mod. — Art.-Nr. 18 Mod. — Art.-Nr.
15° alu blank 1FL KIT15 0620 1FL KIT15 1420 1FL KIT15 1820
20° alu blank 1FL KIT20 0620 1FL KIT20 1420 1FL KIT20 1820
25° alu blank 1FL KIT25 0620 1FL KIT25 1420 1FL KIT25 1820
15° schwarz eloxiert ~ 1FL KIT15 062S 1FL KIT15 1428 1FL KIT15 1828
20° schwarz eloxiert ~ 1FL KIT20 062S 1FL KIT20 142S 1FL KIT20 1828
25° schwarz eloxiert ~ 1FL KIT25 062S 1FL KIT25 1428 1FL KIT25 182S

Hinweis zur Genehmigungsfreiheit der Freiland Kit's

Der Freilandtisch fir 14 Module ist aufgrund seiner maximalen Lange von bis zu 9 m in einigen Bundeslédndern genehmigungsfrei. Da die Regelungen je nach Bundes-
land und Kommune unterschiedlich sein kdnnen, empfehlen wir, bei der zustandigen Kommune bzw. der stadtischen Bauverwaltung oder dem Bauamt zu erfragen, ob
die Aufstellung des Freilandtisches am vorgesehenen Standort tatsachlich genehmigungsfrei ist.
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ALTEC Freiland-KIT Alpin

Tischhohe vorn: 593

Tischhohe hinten: 2.300

Max. ModulgréBe (B x L): 1.140 x 2.000
Material: Edelstahl, Aluminium

Modulklemmen: alu blank oder schwarz eloxiert
Neigung: 25°

Tisch fur 18 Module

Modulanordnung 2 Reihen a 9 Module senkrecht
Tischldnge 10.500
Schraubfundamente 18 Stiick

Max. Transportlédnge 5.500
Gesamtgewicht 420 kg

Max. Schneelast am Boden / 6,25 kN/m?

Windlast 0,59 kN/m?2

Art.-Nr. Neigung Modulklemmen
1FL KIT25 1830 25° alu blank

1FL KIT25 183S 25° schwarz eloxiert
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ALTEC Freiland-KIT fir groBe Module

Tischhohe vorn: 600

Tischhohe hinten: 2.700

Max. ModulgroBe (B x L): 1.140 x 2.384
Material: Edelstahl, Aluminium

Modulklemmen: alu blank oder schwarz eloxiert

Neigung: 25°
Tisch fur 18 Module

Modulanordnung 2 Reihen a 9 Module senkrecht
Tischlange 10.500
Schraubfundamente 12 Stick
Max. Transportldnge 6.000
Gesamtgewicht 330 kg
Max. Schneelast am Boden / 1,40 kN/m?
Windlast 0,72 kN/m?2
Art.-Nr. Neigung Modulklemmen
1FL KIT25 1840 25° alu blank
1FL KIT25 184S 25° schwarz eloxiert
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Schraubfundamente

P

& KRINNER

Art.-Nr. Beschreibung Modulanzahl
5FL DFOM 73130 einzeln
5FL DFSET 0620 6
5FL DFSET 1410 st 14
5FL DFSET 1810 18
5FL DFSET 0620 6
5FL DFSET 1420 KIT hohe Anforderung 14
5FL DFSET 1820 18
5FL DFSET 1830 KIT Alpin 18
5FL DFSET 1840 KIT groBe Module 18

Anzahl Schraubfundamente

10

12

14

18

12

Mietgerate

Die Mietzeit beginnt am Versandtag und endet,
sobald das Mietgerat wieder bei uns eintrifft.

Maschine Zeit
1-8 Kalendertage
#RINMNER Eindrehmaschine KR E 20 jeder weitere Tag
Monatsmiete
Tagesmiete

HKRINNER Zugteststativ TP 50 Tripod Wochenmiete

Monatsmiete

Preis/Stick

240 EUR

60 EUR

800 EUR

75 EUR

300 EUR

900 EUR
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Wichtige Informationen zu den KRINNER -
Schraubfundamenten.

Fir die Montage der Schraubfundamente ist keine GroBtechnik, wie bei-
spielsweise der Einsatz von Baggern erforderlich. Die £RINMER Schraub-
fundamente werden ganz einfach mit einer #£RINNER Handeindrehmaschine
im Boden verschraubt. Dieses Gerat kann zur Miete mitbestellt werden.

Die €RINNER-Schraubfundamente sind flir nahezu alle Bodenarten
geeignet. Bei Bedarf kann das {RINNER Zugteststativ ,,KR TP 50 Tripod”
ausgeliehen werden. Mithilfe dieser Vorrichtung kénnen einfache vertikale
Zugversuche bis 50 kN an ¥RINNER-Schraubfundamenten durchgefihrt
und die Anwendbarkeit im vorhandenen Boden abgesichert werden.

Lieferbedingungen Freiland

Der Versand erfolgt mit einer Spedition unserer Wahl.

Wir stellen Ihnen folgende Frachtpauschalen in Rechnung:
Freiland-Kit 6 Module: 200 EUR

Freiland-Kit 14/18 Module: 300 EUR

Die Pauschale gilt pro Lieferung innerhalb des
deutschen Festlands.
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Alle Preise verstehen sich zzgl. gesetzlicher MwSt.
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Bei Fragen stehen wir Innen
gern zur Verfugung.

Tel. (+49) 3663 4210-0 | E-Mail: info@altec-metalltechnik.de

ALTEC Metalltechnik GmbH | Griine Gasse 1 | 07907 Schleiz, OT Crispendorf
www.altec-pv-montagesysteme.de



